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本書の使いかた 


本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 

表記上の約束 

注意マーク . fnt .; 4 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項です。 

この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがありま 
す。 

次の動作マーク... に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。 


文中の用語表記 

• Windows 搭載パソコンの場合、本書では次のようなドライブ構成を想定して説明しています。 

C： 八ードディスク D： CD-ROM ドライブ 

• 本書では、 Microsoft 社 Windows Millennium Edition を WindowsMe と表記しています0 
• 本書では、 Microsoft 社 Windows98 Second Edition を Windows98SE と表記しています。 
• 本書では原則として HD-LAN シリーズを LinkStation と表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™、LinkStation™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、 
一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。 
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場 
合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または弊社サボートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器以外として 
使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

•医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途に 
は使用しないでください。 

•—般〇 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するとき 
は、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 
■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用し 
ないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サボートを行ってお 
りません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
については、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項とし 
て記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失 • 破損 
した場合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過 
失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 
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はじめに 


LinkStation を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。 


特長 


❿100 BASE-TX/10BASE-T ポートを搭載し、 LAN に接続された複数台のパソコン （Macintosh 
にも対応）からアクセスが可能です。 

• LinkStation の共有フォルダごとにアクセス制限が可能です。 

❿ LinkStation に30分アクセスがないときは、自動的に LinkStation 内の八ードディスクの回 
転を停止します。アクセスがあれば自動的に回転を開始します。 


各部の名称 



付属品の確認は別紙「はじめにお読 
みください」を参照してください。 


I T 5 aa LinkStation 前面には、保護シート 
が貼り付けられています。はがしてお 
使いください。 


① 電源スイッチ 

電源 ON :電源スイッチを押します。 

電源 OFF :電源スイッチを3秒間押し続けます。 

② 電源ランプ 

電源 ON :緑色に点灯 電源 OFF :消灯 起動中/終了中： 緑色に点滅 

③ LINK/ACT ランプ 

緑色に点灯： 100 Mbps リンク時 オレンジ色に点灯： 1 0 Mbps リンク時 

緑色に点滅： 100 Mbps 通信 中 オレンジ色に点滅： 10 Mbps 通信 中 

④ DISK FULL ランプ 

八ードディスクの空容量が全容量の10%以下になったとき、赤色に点灯します。 

八ードディスクフォーマット、チェック中に赤色に点滅します。 

⑤ DIAG ランプ 

エラー が発生したとき赤色に点滅します。 [ P 48] 

I M 3 初期化時、ファームウエアアツフデート時は、電源ランプ 、 DISK FULL ランプ、 DIAG ランプが点滅します。 
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•背面 


⑥フアン 

(2) 初期化スイッチ 

.⑧ 


■⑨ 

⑥ ファン 

ファンを塞ぐような設置はしないでください。 

⑦ 初期化スイッチ 

LinkStation 動作時（電源ランプ点灯）に、ボールペンの先などで3秒間押し続けると、本製品の設定 
内容が出荷時設定に変更されます。 

⑧ ストレート/クロス設定スイッチ 

ストレートケーブル使用時：_ 

クロスケーブル使用時： N 

※ LAN ケーブルを接続しても LINK/ACT ランプが点灯しないときは、ストレート/クロス設定スイッチを 
押してください。 

⑨ LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 



スト レー ト/クロス設定スイッチ 

ストレート/クロス設定スイツチが無い LinkStation もあり 
_ます。この場合、自動的にストレート/クロスを切り換えます。 

LAN ポート 
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制限事項 


r « a ここに記載の制限事項は、 LinkStation のファームウェアが最新版であることを前提にしてい 
ます。最新のファー厶ウェアは、弊社ホー厶ページからダウンロードすることができます。 

•登録可能なユーザの数は、最大48人です。 

•登録可能なグループの数は、最大48グループ （ 出荷時設定のグループを含む）です。 

• Windows 98 SE /98/95 、Mac OS ( AppleTalk 接続時）では、〇 S の制限によって 2 GB 以上の 
ファイルをコピーすることはできません。 

• WindowsMe では、〇 S の制限によって 4 GB 以上のファイルをコピーすることはできません。 

•全角文字（日本語など）のフォルダやファイル名を作成するときは、120文字以内にしてください。 
120文字を越える名前のフォルダやファイルは、コピー操作ができないことがあります。 

• LinkStation のフォルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはできません。 

•共有フォルダ名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有フォルダやワー 
クグルー プが正常に表示されないことがあります。 そのようなときは漢字以外の文字をお使いください。 

•本製品に登録するユーザ名およびグループ名に以下の文字は使用できません。 

あらかじめご了承ください。 

<登録できないユーザ名、グループ名〉 

root 、 bin 、 daemon 、 sys 、 adm 、 tty 、 disk 、 Ip 、 sync 、 shutdown 、 halt 、 operator 、 nobody 、 
mail 、 news 、 uucp 、 ftp 、 kmem 、 utmp 、 shadow 、 users 、 nogroup 、 all 、 none、hdusers 

•本製品に登録する共有フォルダ名に以下の文字は使用できません。あらかじめご了承ください。 

<登録できない共有フォルダ名> 

info、spook usbdiskl 、 usbdisk 2、 lost + found 、 global 、 printers 、 homes 、 backups、Ip 

•共有フォルダ名、ワークグループ名およびファイル名に次の文字を使用すると、 LinkStation のデー 
夕にアクセスできない、ファイル操作が正常行えないことがあります ( Macintosh では正常に表 
示されません）。そのようなときは他の文字をお使いください。 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ III III IV V VIVIIVIIIIX X i ii iii iv v vi viiviiiix xnmcmkmmgkgccm 2 Na 
kktel ©®® ㊣⑧㈱ (有)(代 ) cm 腳補 5 リキ卜ル趣 纊襞鍈鲑齬悟炻昱楕銀 

昇谫丨仡任份伃伹泌按恍佝侔恨僙捷猇惊俸楔偷慊僴撇党魑亘冶風弱力 L 森勅勛匀匇匡邵厓厲銀雙咜味咩哿喆 
里坦珙竣诵浴塚增撫矣荽萌商裔妤妹孖菜甯寘寬寮昱岑嵯崧崑崎葎螃嶸疇巔距弾或德态恝悅愆俽惕愠惲懊愷 
愰僖或抦撻摁撝擎敎昀昕昂昉勗晒昤皖晗睃晴晳晴嵩障嘻曹聆朗枚椎棄披柳桄得椛楨榉榘摺橒橫舞橢橾擻榆 
毖汍汜沆汰泚洄涇浯涖滓溟淸滤淼淘混谛渓澥澈渐瀘滢濃瀨炅炫照煮煜煆揮熙燁燾执犾揆猪獷珣珉洸珣璋 
诱埕琦琪琨琮瑢璉璟瓶峻皂搞皞晶皦益皖劭珏硎硤琢櫪虬神祥禕福禧竑靖靖錚箸精粕絜綷綠緒繒罇羡羽茁孛 
葳菇華葉蒴蕓蕙董臈薰葡蛀螭襃韌詳詹誧闇謁諸諶議議膳賴覽赶赳軏返逸潼郞都鄕鄧紈釗鈥釭紂釤鈔鉛鈐 
鉍鉦鉀詐鮏织鉑鈹姆銑錤鉸錕絹錯錠銬誌鋸鉚鏑錡鑒鋅銲銷鎵錶鍰鏑錫鏆鏞鑲鏟鑠鑭閒隆隖隖隱靂薑霾靄 
靄靑猜顗顥飯飼餒館餑轔髙調紛鲈鮏鮭駿鍰鵰鶉鶴鶬黑瞰秕緇臂蘊訃躱繳饋鶬 

• Macintosh と Windows でデータを共有する場合、上記の文字をファイル名•フォルダ名に使用 
すると正常に表示されません （Windows < -- > Windows 間では正常に表示されます）。 

❿ LinkStation の八ードディスクをフォーマットしても、設定画面での [ HDD 使用率]および [HDD 
使用量]は〇にはなりません。これはシステム領域として使用しているためです。 
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• LinkStation へのファイルコピーは、ジャーナリングファイルシステムにより保護されますが、コ 
ピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了 （ LAN ケーブルが抜けた、停電など）すると次の 
現象が発生することがあります。 

•設定したデータ （ LinkStation の名称 、ユーザ、 グループ）が消えてしまうことがあります。 

•「 HDD エラー」と表示され、 LinkStation にアクセスできなくなることがあります。 

その場合は、画面の指示に従って、「再起動 （ LinkStation )」「 HDD 情報の再構成」 「 HDD のフォー 
マット」の処理を行ってください。 

-不完全なファイルがコピーされ、ファイルが削除できなくなることがあります。 

その場合は、 LinkStation を再起動してからファイルを削除し、コピー操作をもう一度行ってく 
ださい。 

• Windows のネットワークログイン時のユーザ名、パスワードを LinkStation と同じユーザ名、パ 
スワードにしてください。異なる場合、 LinkStation のアクセス制限を設けた共有フォルダにアク 
セスできないことがあります。 

•八ードディスクの容量をブラウザから確認したときと、 Windows のドライブのプロパティから確認 
したときで、値は大きく異なります。 

• WindowsMe /98 SE /98/95 では、〇 S の仕様によりファミリーログオン時にフォルダの共有がで 
きません。ファミリーログオンではな 《 Windows ネットワークログオンからログオンしてくださし、。 

❿ Windows ドメインにログオンすることはできません。 

• LinkStation にファイルをコピーしたとき、ファイルの日付情報は全て更新されます。作成日時、 
更新日時、更新アクセスなどの日付情報は保持されません。 

• Macintosh では、拡張子を含めてファイル名が32文字以上のファイルを見ることができません。 

• Macintosh の接続は16台までです。17台目以降はマウントすることができません。 

• Macintosh ユーザに対してのアクセス制限を設定するときは、ユーザ単位で設定してください。 
グループ単位で設定すると、 LinkStation にアクセスできないことがあります。 

• Mac OS X (10.2 以降）で AppleTalk を使用せずに smb を指定して接続すると全角文字 （ 日本語な 
ど）のファイル名やフォルダ名が文字化けしたり、正常にコピーできないことがあります。 【 P 15、 19】 

• Macintosh からアクセスされた共有フォルダには、 Macintosh 用の情報ファイルが自動生成さ 
れることがあります。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできなく 
なることがありますので削除はしないでください。 

• Macintosh で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、 Windows からは〇 S の制限によ 
り正常に表示できません。また Mac OS X (10.2 以降）では、 AppleTalk を使用せずに smb を 
指定して接続する時に下記の記号を使用すると、ファイルをコピーできません（または正常に表示 
できません）。 

?[]/¥ = + <>;:，，，卜 

癱次の条件で使用した場合、 Macintosh では 2 GB 以上のファイルは表示されません。 

- Mac OS 8.6, Mac OS 9 、 Mac OS X (10.1.5 以前）を使用している 
• Mac OS X (10.2 以降）で afp を指定して接続している （ AppleTalk 接続） 【 P 14、 18】 

• Macintosh で LinkStation のファー厶ウェアをアップデートすることはできません。アップデー 
卜する際は、 Windows 搭載ノ V ° ソコンにて行ってください。 

• LinkStation は、 AppleShareServer が指定するデフォルトゾーンに属します。ゾーンを指定す 
ることはできません。 
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セットアップ（基本編} 

LinkStation のセットアップ手順を説明しています 0 


WindowsXP / 2000 / Me /98 SE /98 でのセットアップ手順 


パソコンの電源スイッチを ON にする 


▼ 


付属のユーティリテイ CD ( CD - ROM ) を CD - ROM ドライブにセツトする 


▼ 


「簡単セットアップ j が起動したら、画面の指示に従って操作する 
【別紙「はじめにお読みください」】 


• LAN ケーブル、電源ケーブルは簡単セットアップ画面の表示に従って接続します。 
簡単セットアップを起動する前に接続しないでください。 

• LinkStation のセットアップは、 WidndowsXP / 2000 / Me /98 SE /98 搭載パ 
ソコン1台から、簡単セットアップを実行することにより完了します。【別紙「は 
じめにお読みください j 】 

I • 簡単セットアップは自動的に LinkStation の共有フォルダをネットワークドライ 

ブとして割り当て、[マイコンピュータ]の中にアイコンを追加します。他のパソ 
コンから LinkStation の共有フォルダに読み出し/書き込みをするには、 P 20 の 
手順でネットワークドライブの割り当てをしてください。 

• ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合、 LinkStation はネットワークに 
接続するだけで DHCP クライアントとして動作します。 

• 簡単セットアップを実行すると、使用されていない IP アドレスを自動的に Link 
Station に割り当てます。 

簡単セットアップを実行しないと、 LinkStation は出荷時設定の固定 IP アドレス 
(192.168.11.150) で動作します。 

• 簡単セットアップで自動設定できるのは1台につき1回までです。再度簡単セッ 
トアップで自動設定したいときは、 P 42 を参照して LinkStation の設定を初期化 
してから行ってください。 

• CyberTrio-NX がインストールされている PC 98 -NX シリーズでは、 CyberTrio - 
NX をアドバンストモード以外のモードで使用していると、 Windows の設定が変 
更できないことがあります。パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバン 
ストモードに変更してください。 
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Windows 95/ NT 4.0 、Mac OS でのセットアップ手順 


Windows 95/ NT 4.0 、Mac OS で LinkStation の初期設定をすることはで 
きません。 WindowsXP / 2000 / Me /98 SE /98 搭載パソコンより本製品のセツ 
トアップを済ませておいてください。 [ P 7] 


▼ 


パソコンをネットワークに接続します。 

接続の手順は、パソコンおよびネットワークインターフェースのマニュアルを 
参照してください。 


Windows 95/ NT 4.0 :ネットワークドライブの割り当てを行います。 [ P 20] 
Mac OS :ネットワークドライブのマウントを行います。 [ P 9] 


クライアントユーテイリテイについて 


クライアントユーティリティを使えば、簡単に LinkStation の八ードディスクの容量を知ることがで 
きます0 


WindowsXP / 2000 / Me /98 SE /98/ NT 4.0/95 では、簡単セットアップで「クライアントューティ 
リティのインストール」を選択して、[開始]をクリックするとクライアントューティリティがインストー 
ルされます。 Mac 〇 S ではインストールすることはできません。 


起動方法:[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO]-[Link Station ]- [クライアントユーテイ 
リテイ]をクリックします。 

使い方： 

LinkStation の名称、グループ、八ードディスク 
の容量が表示されています。 


クリックすると LinkStation を再検索します。 


クリックすると LinkStation の共有フォルダを 
表不します 0 

I TSgJ 表示の容量は、 lkbytes =1024 bytes で計算しています。 


II ン _ 

ファイル (£) 割り当て (M) ヘルブ妙 


名称 

ヴルーゴ | WORKGROUP 

LinkStation 

HDD 容量 3.9QB / 149.9 GB ( 2 %) 

C 滿 — 

く茂用量/全容量） 

〔 1 閡く® 

〕 
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ネットワークドライプのマウント 


Mac 0S 8,6 〜 9,2.2 

Macintosh でドライブを 5 


Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
簡単セットアップを実行して LinkStation のセットアップを済ませておいてください。 
その際に、 LinkStation の IP アドレスをメモしてください。 


アツプルメニューから、[コントロールパネルト [ AppleTalk ] をクリックしま 
す0 


2 


( jl 由先 ： (e 


設定 


現在のゾーン： <使用可能ゾーンなし> 


① [ Ethernet ] をクリックします 0 
( D クリックします。 

「 • • •保存しますか？」と表示され 
たときは、[保存]をクリックします。 


3 アップルメニューから、[コントロールパネル]- [ TCP / IP ] をクリックします。 


4 



① [DHCP サーバーを参照]をクリックします。 
( D クリックします。 

Iisaa 「 • • •保存しますか？」と表示され 
たときは、[保存]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定方法]から[手入力] 
を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：192.168 .11.151 サブネットマスク： 255.255 .255.0 


5 アップルメニューから[セレクタ]をクリックします。 


セット IV ソプ S 自 
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■■し 



㊣“ P 


Vz 


① [ AppleShare ] をクリックします 0 


② [ ファイルサーバの選択]から LinkStation の 
ドライブ名を選択し、 [0 K ] をクリックします。 
r « a ドライブ名は、 「 HD - LANXXX 」 と表示され 
ます。下線部は LinkStation の MAC アドレ 
ス末尾3桁です。お使いの製品によって異な 
ります。 


ドライブ'名が表示されないときは、[サーパ 
の IP アドレス]をクリックし 、 LinkStation 
の IP アドレスを入力してください。 

^ [ AppleTalk ] は、必ず[使用]を選択してください。 


①[ゲスト]をクリックします。 


②[接続]をクリックします。 


I Windows 搭載パソコンでセットアップした際に、 LinkStation の共有フォルダに 

アクセス権限を設定した方は、[登録利用者]を選択し、名前とパスワードを入力 
し、[接続]をクリックしてください。 


8 



① LinkStation の共有フォルダを選択します。 
mm 選択する場合、1個の共有フォルダだ 

けを選択してください。2個以上選択 
すると起動時にマウントできないこと 
があります。 

② [0 K ] をクリックします。 


I T 5 M 共有フォルダの右にあるチェックボックスをクリックして、チェックマークを表示さ 
せておくと、次回 Macintosh を起動したときに、自動的に LinkStation の共有フオ 
ルダをマウントします。 


9マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定して 
いるフォルダ名によって文字は異なります。 

I アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 



10 
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Mac OS X(10.0.4 〜 10.1.5) 

Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
簡単セットアップを実行して LinkStation のセットアップを済ませておいてください。 
その際に、 LinkStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定...]をクリックします。 


2 


[ネツトワーク]アイコンをクリックします。 


3 



[ 内蔵 Ethernet ] を選択します。 



① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

② [ DHCP サーバを参照]をクリックします。 


③[保存]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定方法]から[手入力] 
を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：192.168 .11.151 サブネツトマスク： 255.255 .255.0 
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5 メニューから、[移動]-[サーバへ接続…]をクリックします。 
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サーバへ接 K 



場所：「ネットワーク関連グルーブ "0^^ 


一カルネツトワーク 


<アドレス： 


1192.168 .240.104' 




r よく使う w 目に咖 ) 〇ヤンセル、 


LinkStation の IP アドレスを入力します 0 

I T 5 ga LinkStation の IP アドレスは 、 Windows 
搭載バソコンでご確認ください。 

[接続]をクリックします。 


キサーパに接嫌します-1 

I ，ゲスト ] _ 

1^0登錄ユーザ_ ) 


①[ゲスト]をクリックします。 


8 


②[接続]をクリックします。 

I Windows 搭載ノくソコンでセットアップ 

した際に、 LinkStation の共有フォル 
ダにアクセス権限を設定した方は、[登 
録ユーザ]を選択し、名前とパスワー 
ドを入力し、[接続]をクリックしてく 
ださい。 



① LinkStation の共有フォルダをクリックしま 
す0 


-②[〇 K ] をクリックします。 


9 


マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定して 
いるフォルダ名によって文字は異なります。 



r « a アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてくださし、。 
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Mac OS X(10.2 〜 10.2.8) 

Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
簡単セットアップを実行して LinkStation のセットアップを済ませておいてください。 
その際に、 LinkStation の IP アドレスをメモしてください。 

1アップルメニューから、[システム環境設定…]をクリックします。 



[ネツ トワーク]アイコンをクリックします< 


_ ， . ネイ. マ： 

_坦所 Han ^ 

内*一 _ ; >- [ 内蔵 Ethernet ] を選択します 0 

設定 DHCP ザーノ芘營照 _ _ :! 

DNS サー代 _ U フシ •!>] 

»» アドしス：192.168 240.120 
(DHCP サーバから W0S4T ら 

~ ネ y トブーク 

① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

② [ DHCP サーバを参照]をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、 [ 設定]から [ 手入力]を 
選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：192.168 .11.151 サブネットマスク： 255.255 .255.0 
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① [ AppleTalk ] タブをクリックします。 


② [ AppleTalk 使用]をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


6 メニューから、[移動]-[サーバへ接続…]をクリックします。 


LinkStation の Macintosh 用共有フォルダにアクセスする場合 


r«a Win / Mac 用共有フォルダ（どちらの〇 S でも見えるフォルダ）にアクセスする場合 
は、 P 1 4に記載の 7 a 以降の手順でも、 P 1 5に記載の 7 b 以降の手順でもどちらで 
もかまいません。 


7 a 



場所： [ §192.168.240.104 —— 二圈 _ 



「 afp :// LinkStation の IP アドレス」を入力し 
ます 0 (M afp :// 192.168 .11.150) 


fmm afp を指定して接続することによっ 
て Macintosh 用共有フォルダにアク 
セスできるようになります。この際、 
2 G B 以上のファイルは見ることがで 
きません。ご注意ください。 

[接続]をクリックします。 


8 a 




/ 次の ファイルサーバに接続します- HD-LAN00B - 

V ? 

( S ゲスト 1 

1 〇 登 R ユ-ザ J 


: ォフシ j ン (キヤンセル) 
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①[ゲスト]をクリックします。 


②[接続]をクリックします。 

I 從 a Windows 搭載バソコンでセットアップ 
した際に、 LinkStation の共有フオル 
ダにアクセス権限を設定した方は、[登 
録ユーザ]を選択し、名前とパスワー 
ドを入力し、[接続]をクリックしてく 
ださい。 












































① LinkStation の共有フォルダをクリックします。 



② [0K] をクリックします。 


10a マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが 
表示されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 


r « a アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてくださし、。 



LinkStation の Windows 用共有フォルダにアクセスする場合 



r smb://LinkStation の IP アドレス」を入力し 
ます 0 (^IJ smb:// 192.168 .11.150) 


smb を指定して接続することによって 
Windows 用共有フォルダにアクセスで 
きるようになります。この際、全角文字（日 
本語など）のファイル名やフォルダ名は 
正常に表示されません。ご注意ください。 

[接続]をクリックします。 


8b 



f キャンセル， SSI ) _ OK 4- 


① LinkStation の共有フォルダをクリックします。 


② [OK] をクリックします。 
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9 b 


① [ユーザ 名]、[パスワード]を空欄のままにし 
ます。 

I Windows 搭載パソコンでセットアップ 

した際に、 LinkStation の共有フォルダ 
にアクセス権限を設定した方は、ユーザ 
名とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クしてください。 

② [0 K ] をクリックします。 


10 b マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定し 
ているフォルダ名によって文字は異なります。 



O SMB/CIFS ファイルシステム認証 

次に対するユーザ名とバスワードを入力- HD- 
LAN00B : 



r « a アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてくださし、。 
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Mac OS X(10.3 〜 10.4) 

Macintosh でドライブをマウントする前に、あらかじめ Windows 搭載パソコンから 
簡単セットアップを実行して LinkStation のセットアップを済ませておいてください。 
その際に、 LinkStation の IP アドレスをメモしてください。 

r « a 画面は Mac OS X 10.3の例です。 Mac OS 10.4をお使いの場合、一部画面が異なり 
ます。 


1アップルメニューから、[システム環境設定...]をクリックします。 

上 _ 备矜 a 

ズプレイサウンド 丰 v USTfA ク 

■ S 3 通 

Dock Expen ア ラ:/: 

龕 

5 q Q . C ,?-)^ -[ネットワーク]アイコンをクリックします。 

t it f (科 ) m m ^ 

Classic アント X ビーチ ソフトゥ s アユニ /f ーサル ttfcr ィスク 日 


^ iy 

：0t DVD ♦-ポードと 


® _ 轉 

is モユ y テ，デスク 

« _ 

ディスプレイ プリントと 畲エ♦ル萆一 


3 


e ネットヮ-ク 

瑾 _ 备 a ~j 

f ぺて*峩示:ディズプレイサウンド隼，トワーク E*l ディスク 




TSBBiuniefiaiUr^ クチイブ7, Vアドレス Q2.KBJUii« 
«ann.vx«. v» 鱷 BiwfMflftteT インタ•本 v ►iciwiutru 


[ 内蔵 Ethernet ] を選択します 0 


/■ r ® 0 '、 丰ットワーク 

1 口瓠只 ■ 

す AX ♦磯示 T/X プレイサウンド1/轚卜<1»ア< スク 


«所 自動 

I . 内* Ethernift 

^ ( TCP/IP JPPPot ApDleTalk 

フロキシ Ethernet 1 - 

f IPV^ € 設定： 'DHCP サーバを参照 

J - 


IP アドレス：19216 «.11-9 

サプネットマ又ク： 2S5.2SS.2SS.0 DHCP ク 

J い■夕：192.16 «.11.1 

DNS^-/t： ^ 

幟期ドメイン： 

»»v6 アドしス： (e 80 0000:0000:0000:0230 

(live «»*-) 

1 DHCP リース«更新 ") 

9イアント ID 

tt プシ 

(ar プシ》ン> 

6Sff:Fedlji790 

® 


■T 变 S5T3 ないよラカギ金 :ク•」ックし* T, 

( r シスタント ." ) - 


① [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

② [ DHCP サーバを参照]をクリックします。 


③[今すぐ適用]をクリックします。 


お使いのネットワークに DHCP サーバが無いときは、[設定]から[手入力]を 
選択し、 IP アドレス、サブネットマスクなどの各値を入力してください。 

例） IP アドレス：192.168 .11.151 サブネットマスク： 255.255 .255.0 
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冱 _ 4 

すべて t 5V スプレイサウンド！ - 



① [ AppleTalk ] タブをクリックします。 

② [ AppleTalk 使用]をクリックします。 


6 メニューから、[移動]-[サーバへ接続…]をクリックします。 


LinkStation の Macintosh 用共有フォルダにアクセスする場合 


r«a Win / Mac 用共有フォルダ（どちらの〇 S でも見えるフォルダ）にアクセスする場合は、 P 18 
に記載の 7 a 以降の手順でも、 P 19 に記載の 7 b 以降の手順でもどちらでもかまいません。 


7 a 


8 a 



「 afp :// LinkStation の IP アドレス」を入力し 
ます 0 ( f^U afp :// 192.168 .11.150) 

afp を指定して接続することによっ 
て Macintosh 用共有フォルダにアク 
セスできるようになります。この際、 
2 G B 以上のファイルは見ることがで 
きません。ご注意ください。 

[接続]をクリックします。 


①[ゲスト]をクリックします。 


②[接続]をクリックします。 


I Windows 搭載パソコンでセットアップ 

した際に、 LinkStation の共有フォルダ 
にアクセス権限を設定した方は、[登録 
ユーザ]を選択し、名前とパスワードを 
入力し、[接続]をクリックしてください。 


9a LinkStation の共有フォルダを選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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「 smb :// LinkStation の IP アドレス」を入力し 
ます〇 ( 例 smb :// l 92.1 68.11.150) 

smb を指定して接続することによって 
Windows 用共有フォルダにアクセスで 


7 b 




サ-バへ接耪 



きるよつになります。この際、全角文字（日 


本語など）のファイル名やフオルダ名は 
正常に表示されません。ご注意ください。 1 


-[接続]をクリックします。 


8 b LinkStation の共有フォルダを選択し、 [ OK ] をクリックします。 


① [ユーザ 名]、[パスワード]を空欄のままにし 
ます。 

r«a Windows 搭載パソコンでセットアップした際 
に、 LinkStation の共有フオルダにアクセス権 
限を設定した方は、ユーザ名とパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックしてください。 

② [0 K ] をクリックします。 


10 b マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

I «3アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 



9 b 


- >MB/CIFS ファイルシステムの R 証 

|n§ 次のサ-パ fcHt する：!-ザ名と /t スワ-卜 M 

V1/! HLAN000* 

V —^ r 7 JU —}/ ドメイン 


WORKCF 
ユーザ名 


( キャンセル 


10a マウントされるとデスクトップ画面に右のアイコンが表示 
されます。 

表示される文字は共有フォルダ名が表示されます。設定 
しているフォルダ名によって文字は異なります。 

I «3アンマウントするには、アイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップしてください。 

LinkStation の Windows 用共有フォルダにアクセスする場合 



セットアップ(基本編) 
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セットアップ（応用編) 


応用的使用方法（ネットワークドライブの割り当て、 IP アドレス変更 、 LinkStation 
の複数台増設）を説明しています。 


ットワークドライブの割り当て 


設定を行うパソコンでは、簡単セットアップを使用すれば自動的にネットワークドライブが割り 
当てられ、マイコンピュータの中に LinkStation のネットワークドライブのアイコンが追加され 
ています。 

設定を行うパソコン以外で使用するには、以下の手順でネットワークドライブを割り当ててお使いく 
ださい。 

r « a 簡単セットアップで 「 share 」 フォルダのみネットワークドライブとして割り当てることもでき 
ます。【「はじめにお読みください」参照】 

WindowsXP 


1[スタート]-[マイコンピュータ]をクリックします。 



[マイネットワーク]をクリックします。 


3 [BUFFALO HD-LAN Series ] アイコンをダブルクリックします 0 


"I BUFFALO HD-LAN Series 
'' し-」 (Hd-lan127) 

r « a 上記のアイコンが無いときは、次の手順を行ってください。 

1 [ ワークグループのコンピュータを表示する]をクリックします。 

2 [Microsoft Windows Network ] アイコンをクリックします。 

3 LinkStation があるワークグループ（例： WORKGROUP ) のアイコンをクリッ 
クします。 

※ワークグループの名称は LinkStation の設定によって異なります。初期設 
定では、設定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

4 [BUFFALO HD-LAN Series ] アイコンをダブルクリックし、6以降の手順に 
従ってください。 
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① LinkStation 内の共有フォルダのアイコンを 
右ク 1 J ックします。 


②[ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 



①ドライブ名を選択します。 

ログオン時に再接続する]のチェックボック 
スをクリックし、チェックマークを入れます。 

③[完了]をクリックします。 


6 [マイコンピュータ]の中に、 LinkStation のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他の八ードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使 


用できます。 


ネットワークドライブ 


3 


'BUFFALO HD-LAN Series 
(Hd-lan127)' (D share (H：) 


パソコン起動時に、 LinkStation が 
ネットワークに接続されていなかった 
り、電源が OFF の状態になっている 
ときは、「ネットワークパスが見つか 
りません。この接続は復元されません 
でした」と表示されます。 


WindowsMe/98SE/98/95/NT4.0 


1デスクトップ画面の[マイネットワーク（ネットワークコンピュータ）]アイコンを 
ダブノレクリックします。 

2 [ネットワーク全体]アイコンをダブルクリックします。 

WindowsMe をお使いの場合は、 [ このフォルダの内容をすべて表示する ] をクリックし 
てください。 

3 LinkStation があるワーククループのアイコンをダブルクリックします。 

I ワークグループ名称は LinkStation 設定によって異なります。初期設定では、設 
定を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 


4 [ HD - LANxxx ] アイコンをダブ V レクリックします。 

下線部は LinkStation の MAC アドレス末尾3桁です。お使いの製品によって異なります。 
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※画面は WindowsMe の例です。 


5 


6 


S H9<(0) 

i ェゥスプロ-ラ⑻ 
検索追)... 


ネットワーウ >ライプの害 ij り当て¢1¢... 



① LinkStation 内の共有フォルダのアイコンを 
右クリックします。 


②[ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 


① ドライブ名を選択します。 

② [0 K ] をクリックします。 

※ [ ログオン時に再接続]のチェックボックスをク 
リックし、チェック マー クを入れます。 


7 [マイコンピュータ]の中に、 LinkStation のネットワークドライブのアイコンが 


追加されています。他の八ードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使 


用できます。 



■ Hd - lan 127_ ® 
Share ( H ：) 


パソコン起動時に、 LinkStation が 
ネットワークに接続されていなかった 
り、電源が OFF の状態になっている 
ときは、「接続中に次のエラーが発生 
しました。常設の接続は利用できませ 
ん〇」と表されます0 


Windows 2000 


1デスクトップ画面の[マイネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

2 [ネットワーク全体]アイコンをダブルクリックします。 

3 [ネットワークの全内容を表示することもできます。 ] をクリックします。 

4 [Microsoft Windows Network ] アイコンをダブルクリックします 0 


5 LinkStation があるワークグループのアイコンをダブルクリックします。 

I T 5 M ワークグループ名称は LinkStation 設定によって異なります。初期設定では、設定 
を行うパソコンが所属しているワークグループ名称です。 

6 fHD - LANxxxl アイコンをダブ V レクリックします。 

下線部は LinkStation の MAC アドレス末尾3桁です。お使いの製品によって異なります。 
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7 _. _ 

關圃⑽ 

i ウスプ日づ⑻ 

検索 (EU 

オフラインで使用 t る以) 


ネットワークドライブの割り当て (M).. 



① LinkStation 内の共有フォルダのアイコンを 
右ク 1 J ックします。 

② [ネットワークドライブの割り当て]をクリツ 
クします。 


① ドライブ名を選択します。 

② [ログオン時に再接続]のチェックボックスをク 
リックし、チェックマークを入れます。 

③ [完了]をクリックします。 


9 [マイコンピュータ]の中に、 LinkStation のネットワークドライブのアイコンが 
追加されています。他の八ードディスクと同様の操作でネットワークドライブを使 


用できます。 



' Hd - lan 12 T ( J ) 
share ( H ：) 


msm バソコン起動時に、 LinkStation がネッ 
トワークに接続されていなかったり、 
電源が OFF の状態になっているとき 
は、「再接続するときにエラーが発生し 
ました。（中略）この接続は復元されま 
せんでした。」と表示されます。 
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LinkStation の IP アドレスを変更したいとき 


LinkStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、 Link Statin の IP アドレ 
スを変更しないと使用できません。 

LinkStation の IP アドレスの変更には、付属の IP 設定ユーティリテイをお使いください。 


1 [ スタート]- [( すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- U_ink Station ]-[ IP 設定 
ユーテイリテイ]をクリックします。 

IP 設定ユーティリティが起動します。 



※ 


[ IP アドレス変更]をクリックします。 



※之 


変更したい IP アドレス、サブネットマスクを入 
力します。 


※3 


[0 K ] をクリックします。 


※lLinkStation が2台以上接続されているときは、名称が複数表示されます。 IP アドレ 
スを変更したい LinkStation を選択してください。 

※ヱチェックを入れると IP アドレスを DHCP サーバーから再度自動的に割り当てられ 
るようにします。ネットワーク内に DHCP サーバが無いときは、この機能は使用で 
きません。 

※3初めてお使いになるときは、パスワードは設定されていません。空白のまま[〇 K ] をク 
リックしてください。ブラウザからの LinkStation の設定画面でパスワードを設定した 
ときに、同じパスワードをこちらへ入力しないと IP アドレスは変更できません。 


以上で IP アドレスの変更は完了です。 
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2 台以上 LinkStation を取り付けたとき 


付属のユーティリティ CD で、簡単セットアップを追加した LinkStation の台数と同じ回数実行し 
てください。 


mm ネットワーク内に dhcp サーバが存在しないときは、簡単セットアップを実行しないと 
LinkStation (D IP アドレスが全て 192.1 68.1 1.1 50( 出荷時設定）になっています。こ 
のままでは LinkStation 同士で IP アドレスが競合してしまい使用できません。簡単セッ 
トアップを LinkStation の台数と同じ回数実行するか、 P24 を参照して重複しないよう 
IP アドレスを変更してください。 
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詳細設定 （ 応用編 ) 


LinkStation の設定手順を説明しています 0 

共有フォルダの作成、アクセス権限などを設定したいときに行ってください。 


設定画面の表示方法 


設定画面を表示するときは、次の手順で行います。 


1 [ スタート]- [( すべての）プログラム ]-[ BUFFALO]-[Link Station ]-[ IP 設定 
ユーテイリテイ]をクリックします。 

IP 設定ユーティリティが起動します。 


2 



① LinkStation が 2 台以上接続されていると 
きは、名称が複数表示されます。設定した 
い LinkStation を選択してください 0 

② IP アドレスをメモしてください。 

③ [ 設定画面表示 ] をクリックします。 



① ユーザ名に root と入力します。 

はじめて設定画面を表示するときは、パス 
ワードは空欄のままにしてください。 

② [0K] をクリックします。 


4設定画面が表示されます。 


• ブラウザには Microsoft Internet Explorer5 以降をお使いください。 


• ブラウザのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が正常に表示できませ 
ん。 P47 を参照して無効にしてください。 



LinkStation の現在の 4 犬態 (LinkStation 
名、 IP アドレス、八ードディスクの使用率、 
時刻）を表示しています。 

各設定項目の説明が表示されています。 



HD-LAN シリーズユーザーズマニュアル 






























































r « a 増設した Windows 搭載パソコンで設定画面を表示するときは 


P 26 の手順2でメモをした IP アドレスをお使いのブラウザのアドレス欄に入力して 
< Enter > キーを押してください。以降は P 26 の手順3以降に従ってください。 


詳細設定の項目 


LinkStation の設定画面より、次の項目を設定できます。 



P28 

P28 

P28 

P29 

P30 

P30 

P31 

P32 

P33 

P33 

P33 


設定画面での入力文字数には、以下の制限があります。 


LinkStation の名称 ( 嶔1 ) 
LinkStation の説明 （※1) 
ワークグループ 名 （※ 1、 4) 
共有 フォルダ 名 （※ 1、 4) 
共有 フォルダの 説明 丨※ 1) 
ユーザグループ 名（※之） 
ユーザグループの 説明 （ ※ 2) 
ユーザ名 （ ※ 3) 

ユーザパスワード（※之） 
ユーザの 説明 丨※ 1) 

管理者パスワード丨※ 1) 


半角英数12文字、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 

半角英数50文字（全角25文字)、 -( 八イフン)、_(アンダーパー)、半角スペース 
半角英数15文字（全角7文字)、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 
半角英数12文字（全角6文字)、 -( 八イフン）、_(アンダーバー） 

半角英数50文字（全角25文字)、 -( 八イフン)、_(アン歹ーバ_)、半角スペース 
半角英数12文字、 -( 八イフン）、_(アン#—パー） 

半角英数50文字（全角25文字)、 -( 八イフン)、_(アンダーパー)、半角スペース 
半角英数12文字、 -( 八イフン）、_(アンダーバー） 

半角英数8文字、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 

半角英数50文字（全角25文字)、 -( 八イフン)、_(アンダーパー)、半角スペース 
半角英数8文字、 -( 八イフン）、_(アンダーパー） 


※1先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

※之先頭文字に記号 （ アンダーパー除く）を使用することはできません。 

※3先頭文字に記号を使用することはできません。 

※斗ここの記載は、 LinkStation のファームウェアが最新版であることを前提にしています。最新の 
ファー厶ウェアは弊社ホー厶ページからダウンロードすることができます。ファー厶ウェアが古 
い場合、全角文字を使用できません。 
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設定画面の機能一覧 


LinkStation の設定画面で設定できる機能を説明します。 

r « a 画面にある [?] アイコンをクリックするとヘルプが表示されます。 

基本設定 

■ Link Station の名称設定 

Link Station の名称ゎ fHD-LAN55B 

Link Station の説明 [BUFFALO HD-LAN"Series 

雜 j 

LinkStation の名称： ネットワーク 上で LinkStation を認識する名前を入力します。 
LinkStation の説明： ネットワーク 上の LinkStation の名称を補足説明を入力します 0 

※ Windows でのみ表示されます。 Macintosh では表示されません。 


■時刻設定 

時刻設定 わ 12003 年 |〇8 月 [ OS - B !^3 時 }24 + 分 17^ 秒 

設定 j 現在の時刻を取待 


[現在の時刻を取得]をクリックすると、現在の時刻を自動的に入力します。 


ネットワーク設定 


■ IP アドレス設定 

DHCP クライアント機能め 使用する r 使用しない 


IP アドレス設定め 


IP〆 トレ乂 |1 92160 100.217 

サフ木ット マスク: |255 255 255 〔I _ 


誤定| 


DHCP クライアント機能： 

ネットワーク内に DHCP サーパがあるとき、 DHCP クライアント （ IP アドレス自動割り当て）機 
能を利用できます。 

IP アドレス設定： 

IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 
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■デフォルトゲートウェイ設定 

デフォルトゲートウ I イ 設定 e 指定す る 广 指定し ない 

デフォルトゲートウェイアドレス 0 IP アドレス: |192.168.10111 



デフォルトゲートウェイ指定： 

デフォルトゲートウェイが存在しない場合は [ しない]を選択して「設定」ボタンを押してください。 
IP アドレス自動取得を設定している場合、デフォルトゲートウェイは自動取得されます。 

デフォルトゲートウェイアドレス： 

デフオルトゲートウェイが存在するとき、 IP アドレスで指定します。 


■ヮークグループ 設定 
Mic 「 osoft ネットワーク w _ 
ワークグルーブ設定 


[workgroup 


雜 I 

Microsoft ネットワークグループ設定： 

Windows 搭載パソコン ( Microsoft ネットワーククライアント）で、 LinkStation を所属させる 
グループ名を入力します。 

■ WINS サーバ 設定 

WINS サーメ ； 設定® 广 指定する ^ 指定しない 

WINS サーバの IP アドレス 心 IP アドレス: 10 0 0 0 


該定 j 


WINS サーバ 設定： 

ネットワーク内に WINS サーパがあるとき、 WINS サーバを利用できます。 

WINS サーバ の IP アドレス： 

WINS サーバを利用する場合に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 
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共有フォルダ設定 


■共有フォルダ設定 ❼ 


共有フォルダ名 利， ア^ス 

C share Win/Mae 

t share-mac Msc 


共有フォルダの説明 

HCi-LAN Share Folder 
HD - LAN Mac Share Folder 


新規共有フォルダ追加」 麵遞讎觀」 j 


I ^ Ega 出荷時設定では、 Windows / Macintosh 両用フォルダとして 「 share 」、 Macintosh 専 
用フォルダとして 「 sha 「 e - mac 」 が設けられています。どのグループ/ユーザでもアクセ 
スできるように設定されています。 


[新規共有フォルダ追加]をクリックすると新規共有フォルダ追加画面になります。 

共有フォルダを選択して[共有フォルダ情報編集]をクリックすると共有フォルダ情報編集画面 
になります。 

共有フォルダを選択して[共有フォルダ削除]をクリックすると共有フォルダを削除します。 


■新規共有フォルダ追加 


共有フォルダ 名の 1 ■ 

共有フォルダの説明ぬ 
共有フォルダの公開先 ゎ 

1 ~ 

p Win r Win / Mac 

广 Mac 


アケ制限機能わ 广 使用する ^ 使用しない 



共有フォルダ名： 

共有フォルダの名称を入力します。 

共有フォルダの説明： 

共有フォルダの説明を入力します。 

共有フォルダの公開先： 

共有フォルダの公開先 0 S を選択します。 


■ユーザグループ 設定® 

ヴルーゴ 名 所属す 6ユーザ 名 ヴルーゴの 説明 

C hdusers 《全てのユーザ） 扨期グルー :^ です〈編集 . 肖 ij 眸不可〉 


新規ヴルーブ追加」 一 _ ; _| 一 _ _| 


アクセス制限機能： 

ュ—ザ/グル—プごとにアクセス許可/禁止の 設定をします。 ューザ 単位で アクセス 制限を設 
定 すると[■共有フォルダ 設定] の[アクセス 制限]欄に 廬 マー クが表示されます。 グルー 
フ単位で設定す ると u マークが表示されます. 


r « a 出荷時設定では、汎用グループとして全ユーザが所属する 「 hdusers 」 グループが設けら 
れています。編集•削除はできません。 


[新規グループ追加]をクリックすると新規グループ追加画面になります。 

グループを選択して[グループ情報編集]をクリックするとグループ情報編集画面になります。 
グループを選択して[グループ削除]をクリックするとグループを削除します。 


■新規 グループ 追加 


グルーブ 名れ I 

グルーブの説明ぃ厂 

■所属 ユーザ 選択® 

17 ユーザ名 ユーザの u 明 

17 hduser 初期ユ-サ'てす< 編集-則降不可) 


設定丨 


グル _ プ名： 

グループの 名称を入力します。 
グループの説明： 

グループの 説明を入力します。 

所属ユーザ選択： 

グループに 所属させる ユーザを 選択し 
ます0 


30 | HD - LAN シリーズユーザーズマニュアル 













■ユーザ 設定® 

ユーザ名 ユーザの説明 

r hduser 初期ユ - ザです偏集 ■ 則除不可 ') 


新規ユーザ追加 」 ユ集| :- _ i_l 

r « a 出荷時設定では、ユーザは登録されていません。 

[ 新規ユーザ追加]をクリックすると新規ユーザ追加画面になります。 

ユーザを選択して[ユーザ情報編集]をクリックするとユーザ編集画面になります。 
ユーザを選択して[ユーザ削除]をクリックするとユーザを削除します。 


■新規 ユーザ 追加 

ユーザ名 〇 「 

バスワード (8 文字以内），「 
バスワード(確認用）， 「 

ューザの説明心 「 

設定 I 


rm 追加した ユーザは 自動的に 
[ hdusers ] グループに 所属し 
ます。所属を他の グループに 変 
更したいときは、 ユーザグルー 
プ 設定から行ってください。 


ユーザ 名：ユーザの 名称を入力します。 

パスワード （8 文字以内 ）： LinkStation のアクセスに必要なパスワードを入力します。 

パスワード（確認用 ） ：確認のため再度入力します。 

ユーザの説明： ユーザの 説明を入力します。 

mssm Windows のネットワークログイン時のユーザ名、パスワードと同じユーザ名、パスワードにして 
ください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダにアクセスできません。 

また、 WindowsXP / 2000では、ネットワークログイン名が異なっていた場合、ユーザ名とパスワー 
ドを入力する画面が表示されますが、入力しても共有フォルダにアクセスはできません。必ずこち 
らで設定したユーザ名、パスワードで Windows のネットワークにログインしてください。 
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メンテナンス 


■システム状態 


Link Station の名称き v 

HD-LJVN55B 

Link Station の説明 1 ^ 

BUFFALO HD-LAN Series 

フ7—ムウエアバージョン W 

).20 

DHCP クライアント機能れ 

使用する 

IP アドし ス“ 

192.168.100217(@ 動害！！当） 

サブネットマスクめ 

255.255.2550 

MAC アドレス 〇 

00:07 40:60:05 :5B 

Mic rosoft ネツトワーク & 
ヮークグルーブ設定 

A 叩 leShare ネットワーク v 
ゾーン設定 

WORKGROUP 

HDD 全容量〜 

240,104,624 kbytes 

HDD 使用量れ 

32,836 kbytes 

HDD 使用率ぬ 

0.01 % 

現在時刻〇 

2003/08/08 13:45=33 


LinkStation の名称： 

ネットトワーク上で LinkStation を認識する名 
前です。 

LinkStation の説明： 

ネットワーク上の LinkStation の名称を説明で 
す。 Windows でのみ表示されます。 Macin ¬ 
tosh では表示されません。 

ファ _ 厶ウェアパ' _ ジョン： 

LinkStation の動作を制御しているプログラ 
厶のバージョンです。 

DHCP クライアント機能： 

DHCP クライアント （ IP アドレス自動取得）機 
能の有効/無効を表示します。 

IP アドレス： 

LinkStation の IP アドレスです。 

サブネットマスク： 

LinkStation のサブネットマスクです 0 

MAC アドレス： 

LinkStation の MAC アドレスです 0 


Microsoft ネットワークワークグループ設定： 

Windows で LinkStation を所属させるグルー 
フ名です。 

AppleShare ネットワークゾーン設定： 

Macintosh で LinkStation を所属させるゾー 
ン名です。 

HDD 全容量： 

LinkStation の八ードディスク全容量です 0 
※ lkbytes =1024 bytes で計算しています 0 

HDD 使用量： 

LinkStation のハードディスク使用量です 0 

HDD 使用量率： 

LinkStation のハードディスク使用率です 0 
現在時刻： 

LinkStation 内で動いている時計の現在時刻 
です0 
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■ディスクチェック 



ディスクチェック中、 HD - LAN 55 B には一切アクセ^できません。 
この 桂 作には 数十 分 間〜数時間 必要です。 

ディスク ( ZX ラーが発見された場合、自動的に修復します. 

またチェック終了後、自動的に HD - LAN 55 B の再起動を行います。 
ディスクのチェックを実行しますか？ 

_実行丨 _キャンセル j 


LinkStation の八ードディスクをチェックします。使用している容量によってチェックに必要な時 
間は異なります （ 数十分間〜数時間）。 


■フォ —マット 

"生意!！ 

フォーマットを 行うと、 フォーマット 対象ディスクのすべてのデータが 
消去されます。 

特別な場合を除き、絶対に実行 WS いで下さい。 

またフォーマット完了後，自動的に HD - LAN 55 B の再起動を行います。 

この挂作を取リ消すことはできません。 

フォーマットを実行しますか？ 

実行 j | 

LinkStation の八ードディスクをフオーマツトします。フオーマツト実行すると、 LinkStation の 
八ードディスク内のデータは全て消去されます。大切なデータを失うことのないようご注意くださ 
い。八ードディスクの容量によってフォーマットに必要な時間は異なります （ 数分間）。 


■管理者パスワード設定 

管理者名 も root (変更することはできません) 

旧管理者バスワードゎ | 

新管理者バス ワードめ r 

再入力(確認用 ） h 1 


-設定 I 
管理者名： 

LinkStation を設定するためのユーザ名 （ 変更不可）です。 

旧管理者パスワード： 

LinkStation を設定するためのパスワード （ 出荷時には未設定です）を入力します。 

新管理者パスワード： 

新しいパスワード（半角英数字）を入力します。 

再入力 （ 確認用）： 

確認のため、再度新しいパスワードを入力します。 
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設定の手順例 


設定の手順の例を説明します。 

LinkStation の名称 （ ホスト名）の変更 


1 P 26 の手順で設定画面を表示します。 
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TOP TOP 



[基本設定]をクリックします。 


3 [ LinkStation の名称設定]をクリックします 0 


4 基本設定 


■ Link Station の名称設定 


Link Station の名称ゎ （ Jhd-lankb ) 


Link Station の 説明 '.〇 日 UFFALO HD-LAN Senes 

y 


(J!e3> 


① 新しい名称を入力します。 

② 説明を入力します。 

③ [設定]をクリックします。 


以上で LinkStation の名称 （ ホスト名）の変更は完了です。 


共有フォルダの作成 


1 

2 


P 26 の手順で設定画面を表示します。 



[ 共有フォルダ設定 ] をクリックします。 


3 [共有フォルダ設定]をクリックします。 
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4 _ 新規共有フォルダ追加_|をクリックします0 
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■新規共有フォルダ追加 

共有フォルダ 名^* 

共有フォルダの説明。 

共有フォルダの公開先 r 
アクセス制限機能 I ^ 


(T 




① 新しく作成する共有フォルダの名称 （ 半角英数字 
12文字まで）を入力します。 

② 共有フォルダの説明を入力します。 

③ 共有フォルダを使用する 0 S を選択します。 


④[設定]をクリックします。 


以上で新しい共有フォルダの作成は完了です。 


共有フォルダを読み取り専用にしたいときは 

共有フォルダを以下の手順で読み取り専用にすることもできます。 

1 P 26 の手順で設定画面を表示します。 

2 [共有フォルダ]タブをクリックします。 

3 [共有フォルダ設定]をクリックします。 

4読み取り専用にしたい共有フォルダを選択し、[共有フォルダ情報編集]をクリックします。 
5 [共有フォルダの属性]を[読取専用]に変更し、[設定]をクリックします。 

※初期設定は[書込可能]に設定されています。 

以上で設定の変更は完了です。 


アクセス制限の設定 

LinkStation は、アクセスできるフォルダを設定できます。大切なデータを公開したくないときなど 
に設定ください。 

アクセス制限は、ユーザ/グループ単位で設定できます。 

ユーザ単位でアクセス制限をしたいときは次の手順で行ってください。 

«ユーザ単位でアクセスを制限したいとき>> 
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1P26 の手順で設定画面を表示します。 


2 



[ 共有フォルダ設定]をクリックします。 


3 [ユーザ設定]をクリックします。 


4 _新規ユーザ追加」をクリック表示、します。 


——①ユーザ 名 （ 半角英数字12文字まで）を入力します。 
mm ユーザ名には使用できない文字があり 
ます。 P 5 にてご確認ください。 

—②パスワードを入力します。 

>- ③説明を入力します。 

—④[設定]をクリックします。 

Windows のネットワークログイン時のユーザ名、パスワードと同じユーザ名、パ 
スワードにしてください。異なる場合、アクセス制限を設定した共有フォルダにア 
クセスできません。 
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■新規ユーザ追加 
ユーザ 名ね 
バスワード (8 文字以内） 

バスワード(確認用） 》 
ユーザの 説明 (T 


0 — — J) 


CMD - 


また、 WindowsXP / 2000では、ネットワークログイン名が異なっていた場合、ユー 
サ名とパスワー ドを入力する画面が表示されますが、 入力しても共有フォルダにア 
クセスはできません。必ずこちらで設定したユーザ名、パスワードで Windows の 
ネツトワークにログインしてください。 
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»II3 LANSSWTM 瓶:正常 


LinkStati( 



) - Igll»UlJ — 



[ 共有フォルダ設定]をクリックします。 


[共有フォルダ設定]をクリック表示します。 
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■共有フォルダ設定 • 




[ 新規共有フォルダ追加 ]r 共有フォルダ情報偏集 


①アクセス制限する共有フォルダを選択します。 


② [ 共有フォルダ情報編集 ] をクリックします。 

r « a 共有フォルダを新規に作成したいと 
きは、 P 34 を参照してください。 
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■共有フォルダ情報編集 
共有フォルダ 名* i^ - 


共有フォルダの説明の [HD-LAN Share Folder 

共有フォルダの公開先. r W m ffWin / Mac 广 Mac 

アクセス制限機能 丈 使用する ) r 使用しない 

共有フォルダの属性 《 r 剧!以 用 書込可能 


(T^D- 
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■共有フォルダ情報編集アクセス制限 設定® 

叮後ユーザグループ ユーザグルーブの itt 明 


アクセス可 Ife ユーザ ユーザの説明 

er 功期ユーザです ( 編集*則除不可〉 


C-g±J) 


① [使用する]をクリックします。 

② [次へ]をクリックします。 


① アクセスを許可する ユーザに チェックマーク 
があることを確認します。許可しないグルー 
フはクリックしてチェックマークを外してく 
ださい。 

※ユーザとグループで同時にアクセス制限する 
こともできます。 

② [設定]をクリックします。以降は画面の指 
示にしたがって操作します。 


以上でユーザ単位でのアクセス制限の設定は完了です。 
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グループ単位でアクセス制限をしたいときは次の手順で行ってください。 

«グループ単位でアクセスを制限したいとき>> 


ユーザを 作成する [ ユーザ 設定] 

_ ▼ _ 

グループを作成し、ユーザをグループに 所属させる [ユーザグループ 設定] 

▼ 

共有フォルダごとにアクセス可能なグループを設定する [ 共有フォルダ設定] 


1 P 36 の1〜5の手順でユーザを作成します。 


::: TOP TOP 

r 星本》定 

ネ7卜9■織 

■ Link Stalionf^^ 

Link Sta tionCO 名称 HD LAN55B 

1P7 ドレス IB2 IB8 I00L2I7 泪動割 当） 

0.01 Ik 

1 

■設定 

|fl 基本盈定 

-»i mi. r.t.v.<wg)Af;syT » 白レ ss-；i 

ネットワウ忍宁 

三:.卞りい3す 

-»ip ,n 1 • ias、22iL> 

■ 右ノォル令！？ f 

コ有マれ，設全•を ifox す 

—r コ-ザ纷 g 

• メンテ J •フス 

1 nV r 

-kZzAlUB. へ：つもゥヶ •at-T ット、 gffg»<7 ワ ーl=a 费3 

fC 12003 KClCO 1MC Ab rigma n»Betvea 


[ 共有フォルダ設定]をクリックします。 


3 [ユーザグループ設定]をクリック表示します。 


4 新規ヴルーゴ追加」をクリック表示します。 


5 

■新規グループ追加 


グルーブ 名， Q 

I - ) 

グルーブの説明 ( 

> 


ユーィ f W 

ユーザ名 ユーザの說明 

ser 初期ユーザです〈钃案•削除不可） 



① 新しく作成するグループの名称 （ 半角英数字 
12文字まで）を入力します。 

msm グループ名には使用できない文字が 
あります。 P 5 にてご確認ください。 

② 新しく作成するグループの説明を入力します。 

③ グループに 所属させる ユーザを クリックし、 
チェ ツマー クを表示させます。 

④ [設定]をクリックします。 
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[共有フォルダ設定]をクリックします。 


7 [共有フォルダ設定]をクリック表示します。 


■共有フォルダ 設定® 



[ 新規共有フォルダ追加共有フォルダ情報編集 |)- ルダ削蹄 J 


① アクセス制限する共有フォルダを選択します。 

② [ 共有フォルダ情報編集 ] をクリックします。 

naa 共有フォルダを新規に作成したいとき 
は、 P 34 を参照してください。 
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■共有フォルダ情報編集 


共有フォルダ名 W 

|share 

共有フォルダの説明 W 

| HD-LAN Share Folder 


共有フォルダの公閩先. r Win CWin / Mac 广 Mac 

アクセス制限機能 1 p 使用する ^ r 使用 L4n,> - —— ①[使用する]をクリックします。 

共有フォルダの属 tl わ r 読取専用 ^ 書込可能 
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(1 次へ TV 


■共有フォルダ情報編集アクセス制限設定 _ 

セス可第ユーザグループ ユーザグルーゴの説明 


アクセス 

I W IJdm ' 


W アクセス可 吃ユー ザ ユーザの説明 

W hduser 功 期 ユーザです （編集 • 則除不巧 > 



②[次へ]をクリックします。 


①アクセスを許可するグループにチェックマー 
クがあることを確認します。許可しないグ 
ループはクリックしてチェックマークを外し 


てください。 
r « a ユーザ, 


ザとグループで同時にアクセス制 


限することもできます。 


TjSfSm Macintosh ユーザに対してのアクセ 
ス制限を設定するときは、ユーザ単 
位で設定してください 【 P 35】。 グルー 
プ単位で設定すると 、 LinkStation 
にアクセスできないことがあります。 


②[設定]をクリックします。以降は画面の指 
示にしたがって操作します。 


以上でグループ単位でのアクセス制限の設定は完了です。 
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LinkStation の八ードディスクをチェックする 


• LinkStation の八ードディスク内のデータをチェックします。異常があったときには 
自動的に修復します。チェックには数十分間〜数時間かかります。 

• チェック中は LinkStation の共有フォルダを利用できません。 

•チェック中は LinkStation の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 


1 P 26 の手順で設定画面を表示します。 


2 


TOP TOP 



■ Link Station 情報 

Link Station^ 名称 Hl> LAN55B 

1P7 ドしス 182188 10£1217但動11当> 

HDDft 用举 


0.01 % 
2003熟 



[メンテナンス]をクリックします。 


3 [ディスクチェック]をクリックします。 
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■ディスクチェック 

!!賴!！ 

ディスクチェック中. HCKLAN55B には一切アクセ7■できません. 
この桂作には数十分間〜数時間必要です。 

ディスクに T ラーが発見された場合、自動的に修復します • 

またチェック終了後.自動的に HD-LAN55B の再起動を行 L 、ます, 
ディスクのチェックを実行しますか？ 


〔実行丄^ 


+ 


[実行]をクリックします。以降は画面の指示 
にしたがって操作します。 


チェック中は、 LinkStation の DISK FULL ランプが点滅しています。チェック 
が終わると自動的に LinkStation が再起動します （ 電源ランプが点滅します）。 


5電源ランプが点滅から点灯に変わったら、 [ TOP ] をクリックします。 

以上でノ V — ドディスクのチェックは完了です。 
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LinkStation のノ\_ドディスクをフォーマツトする 


• LinkStation の八ードディスクのデータ、共有フォルダに関する設定が全て消去され 
ます。誤って実行しないようご注意ください。フォーマツトには数分かかります。 

• フォーマツト中は LinkStation の共有フォルダを利用できません。 

•フオーマツト中は LinkStation の電源スイッチを絶対に OFF にしないでください。 


1 P 26 の手順で設定画面を表示します。 


2 



[メンテナンス]をクリックします。 


3 [ フオーマツト]をクリックします。 
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■フォーマット 

フォーマットを行ろと、フォーマット対象ディスクのすべてのデータが 
消去されます。 

特別な場合を除き.絶対(こ実行し/で下さい. 

またフォーマット完了後，自動的に HD - LAN 55 B の再起動を行 L 、ます. 
この操作を取り消すことはできません. 

フォーマットを実行しますか？ 

ぐ実行I)_キヤ'ホル|_ 


[実行]をクリックします。以降は画面の指示 
にしたがって操作します。 


フォーマット中は、 LinkStation の DISK FULL ランプが点滅しています。 
フォーマツトが終わると自動的に LinkStation が再起動します（電源ランプが 


点滅します）。 


naa フォーマットの所要時間は八ードディスクの容量によって異なります。 

80 GB :約 2 分 左記の数値は、[実行]をクリックしてからフォーマッ 

120 GB : 約 2 〜 3 分 卜の完了、および LinkStation が再起動を完了す 

160 GB : 約 3 〜 4 分 るまでの時間のめやすです。 

250 GB : 約 4 〜 5 分 


5電源ランプが点滅から点灯に変わったら、 [ TOP ] をクリックします。 


以上で八ードディスクのフオーマットは完了です。 
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LinkStation の管理者パスワードを変更する 


1 

2 


P 26 の手順で設定画面を表示します。 



[メンテナンス]をクリックします。 


3 [管理者パスワード設定]をクリックします。 
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■管理者パスワード設定 


管理者 名灼 
旧管理者バス ワードぬ 
新管理者バスワード わ 
再入力（確認用） 幻 



することはできません〉 


QH> 


①旧管理者パスワード （ 出荷時設定は空白）、 
新管理者パスワード、再度新管理者パスワー 
ドを入力します。 


②[設定]をクリックします。 


以上で管理者パスワードの設定は完了です。 


設定の初期化手順 


LinkStation の設定を出荷時に戻したいときは、 LinkStation 動作時 （ 電源ランプ点灯）に背面の 
初期化スイッチを押してください。 



naa 初期化される設定は、次の通りです。 


初期化スイッチ 

ボールペンの先などで3秒間押し続けると、 

本製品の設定内容が出荷時設定に変更されます。 


LinkStation 名称/説明、 IP アドレス、ユーザ/グループ、ワークグループ名、管理者 
パスワード、および共有フォルダに関する全てのアクセス制限 


※八ードディスクにあるデータ、およびフォルダは初期化されません。データやフォル 
ダを消去したいときは、 P 41 を参照してフォーマットしてください。 
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バックアップ 


パソコンのデータをバックアップする （WindowsXP/ 2000 /Me/98SE/98) 

パソコンのデータを LinkStation にパックアップするときは、付属の簡単ノくックアップを使用します。 

•簡単バックアップのインス! v —ルと設定 


1パソコンにユーテイリテイ CD をセットします。 

「簡単セットアップ」が起動します。起動しないときは、ユーティリティ CD 内の 
EasySetup アイコンをダブルクリックしてください。 

2 [簡単バックアップのインストール]を選択して[開始]をクリックします。 

3画面の指示にしたがってインス!-ールします。 

4インストールの最後に簡単バックアップの設定画面が表示されます。 

各項目を設定してください。 

naa 設定画面は、インストール後、タスクバーに常駐している^3アイコンをダブルクリツ 
クすることでも表示できます。 
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バソ n ンのフ•ルダのバス Ifl ■ 


① [変更]をクリックし、バックアップ先の 
LinkStation 、 共有フォルダを選択します。 

② [追加]をクリックします。 


①[参照]をクリックし、バックアップしたい 
パソコンのフォルダを選択します。 


广 圧描バックアップする（通常の un 


) J 


②パソコンのデータ名を入力します。 


—③バックアップデータを圧縮するか選択します。 

• 圧縮バックアップする （ 通常のバックアップ） 

圧縮転送により、ネットワークの負荷を最小限に押さえます。 
•無圧縮バックアップする 

無圧縮転送により、パソコンへの負荷が低減します 

—④ [0 K ] をクリックします。 

•音楽ファイル、動画ファイルは圧縮効果がないため、無圧縮バックアップする 
ことをおすすめします。 

•バックアップのデータ容量が合計 2 GB 以上の場合、圧縮バックアップをおこ 
なうことはできません。 
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[実行]をクリックします。 

※[変更]をクリックし、バックアップタイマー 
を設定することもできます。 


以上でノ ックアップは完了です。 


•バックアップデータの展開 

簡単バックアップでバックアップしたデータの展開は、必ず次の手順で復元してくださ 
い。エクスプローラーなどで直接バックアップ先のデータを変更したり削除すると簡単 
バックアップでノ v ックアップデータが正しく表示できなくなります。 

1タスクバーに常駐している簡単バックアップ涵アイコンをダブルクリックします。 


2 


3 




[バックアップファイルの参照]をクリックし 
ます0 


①バックアップファイルを選択します。 

※をクリックするとバックアップした日時の 
一覧が表示されます。展開したい日時のパッ 
クアップを選択してください。 


②[ファイルの展開]をクリックし、展開先の 
パソコンのフォルダを選択します。 


以上で展開は完了です。 

r « a パックアップや復元に失敗したときは、簡単バックアップのメニューから、[ツール]-[ログ 
情報の参照]をクリックしてください。失敗した原因が表示されます。 
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付録 


出荷時設定 


LinkStation は出荷時に以下のように初期設定されています。 
•管理者名： root ( 変更不可） 

#パスワード：設定されていません。 


•共有フォルダ： share(Windows & Macintosh 共用）、 share-mac (Macontosh 専用） 
• DHCP クライアント 

DHCP サーパがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 

IP アド'レス：192.168 .11.150 
ネットマスク： 255.255 .255.0 


•登録グループ 

初期設定にて既に LinkStation には、デフオルトグループ ( hdusers ) が登録されています。 
編集、削除はできません。 

# Microsoft ネットワークワークグループ設定 
WORKGROUP 

※簡単セットアップを実行すると、設定を行うパソコンのワークグループと同じワークグループ 
になります。） 



I 


•時刻 

2002年1月1日 

※簡単セットアップを実行すると、設定を行うパソコンの時刻に更新されます。 


naa 出荷時設定に戻すときは、 P 42 「設定の初期化手順」を参照ください。 
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困ったときは 


LinkStation を設定するためのパスワードを忘れた 

LinkStation 背面の設定初期化スイッチを押すことで出荷時設定に戻すことができます。 【 P 42】 
出荷時設定に戻した後に再度パスワードの設定を行ってください。 

※初期化スイッチを押すとパスワード以外の設定も初期化されます。 


Macintosh と Windows で共有したファイルやフォルダ名に文字化けが発生する 

Macintosh と Windows で共有するときは、全角文字が正常に表示されないことがあります。 [ P 5] 

Macintosh でフアイルが見えない 

Macintosh では半角32文字以上の名前のファイルを見ることはできません。 Windows と Ma - 
cintosh でファイル共有するときは半角文字32文字以内にしてください。 

またファイルの容量が 2 GB 以上の場合も、 Macintosh で見えないことがあります。 

ファイルの操作（コピー/消去/移動）ができなくなった 

ファイル名が非常に長いと〇 S によっては、ファイルの操作ができないことがあります。 

共有フォルダやファイルに属性を設定できない 

LinkStation に作成した共有フォルダやファイルに属性 （ 隠し/読取専用）を設定することはでき 
ません。 


作成した覚えのないファイルが生成されている 


Macintosh からアクセスされた共有フォルダには情報ファイルが自動的に生成されることがありま 
す。これらを Windows から削除した場合、 Macintosh からアクセスできなくなることがあります 
のでご注意ください。 


LinkStation が DHCP クライアントとして動作していない 


LinkStation の電源スイッチを〇 N にしてから LAN ケーブルを接続すると固定 IP アドレス （ 出荷 
日寺192.168 .11.150) T LinkStation は動作します。 

LAN ケーブルを接続してから LinkStation の電源スイッチを〇 N にしてください。 


LinkStation に内蔵されている八ードディスクの回転が停止しない 

LinkStation には、30分アクセスがないと自動的に八ードディスクの回転を停止する機能がありま 
すが、一部のパソコン （ Macintosh など）で共有フォルダをマウントしていると、定期的に八ードデイ 
スクにアクセスするため回転が停止しないことがあります。 
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ブラウザで設定画面を表示できない、正常に表示されない 


• LAN ケーブルが接続されていない 

LinkStation の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

• LinkStation の電源が OFF になっている 

LinkStation の電源ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは、電源ケーブ 
ルをコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

•パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 LinkStation がネットワー 
クに接続されていても、 パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面は表示されません。 

•ネットワークアダプタが正常にインス!ルされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

•「 HDD エラー」と表示され、何も設定ができない 

画面の指示に従って LinkStation を再起動してください。再起動しても同じ画面が表示されるとき 
は、画面の指示に従って八ードディスク情報の再構成、またはフォーマットしてください。 

•ブラウザの設定で、プロキシが有効に設定されている 
ブラウザのヘルプを参照してプロキシを使用せずに直接接続するように設定を変更してください。 

ここでは 、 Internet Explored のプロキシを無効にする設定例を説明します。 


< Internet Explorer6 の例 > 

1 Internet Explorer を起動します 0 

2 メニューから[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。 



①[接続]をクリックします。 


② [ LAN の設定]をクリックします。 



I 
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① [プロキシサーバ ー] のチェックボックスに 
チェックマークが無いことをご確認ください。 
チェックマークがあるときは、クリックして 
チェックマークを消してください（※レ 

② [0 K ] をクリックします。 


以上でプロキシを無効にできました。 

プロバイダの指示でプロキシを有効にしなければ、インターネットを閲覧できないときは、 LinkSta - 
tion の設定を完了した後に、プロキシを有効に戻してください。 

※ [ プロキシサーバー]のチェックマークを外したくないときは 
1■[プロキシサ_バー]欄の[詳細]をクリックします。 

2.[次で始まるアドレスにはプロキシを使わない]欄に P 26 手順2で確認できる LinkStation の 
IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


LinkStation の D 1 AG ランプが点滅したままの状態が続く 


LinkStation に異常があるとき DIAG ランプが点滅した状態のままになります。点滅は、電源 
OFF 時に電源スイッチを押すまで繰り返されます。点滅のしかたによって異常の種類が分かります。 

3回連続点滅を繰り返す： 

八ードディスクのパーティションに異常があります。設定画面の指示に従って八ードディスク情報の 
再構成、またはフォーマットしてください。完了後、 LinkStation は自動的に再起動します。 

4回連続点滅を繰り返す： 

ファンに異常があります。 

ファンの通風に邪魔になっているものがないかご確認ください。ファンが停止していると LinkSta ¬ 
tion は起動しません。ご確認後も再現するときは修理センターへお送りください。 

【別紙「はじめにお読みください」】 

5回連続点滅を繰り返す： 

Flash ROM の内容 （ データ）に異常があります 0 

電源スイッチを押して LinkStation を再起動しても再現するときは修理センターへお送りください。 
【別紙「はじめにお読みください」】 

6回連続点滅を繰り返す： 

八ードディスクが正常に認識されていません。 

電源スイッチを押して LinkStation を再起動しても再現するときは修理センターへお送りください。 
【別紙「はじめにお読みください」】 

7回連続点滅を繰り返す： 

RAM • LAN •八ードディスクコントローラーに異常があります。 

電源スイッチを押して LinkStation を再起動しても再現するときは修理センターへお送りください。 
【別紙「はじめにお読みください」】 

※〇丨八〇ランプは、設定初期化時、ファームウエアアップデート時に電源ランプ 、 DISK FULL ラ 
ンプと同時に点滅します。設定初期化時、ファームウエアアップデート時は、絶対に電源スイッ 
チを OFF にしないでください。 
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IP 設定ユーティリティなどで LinkStation が認識できない 


-付属ユーティリティのバージョンが古い 

最新のユーティリティを弊社ホー厶ぺージ （ buffalo . jp ) からダウンロードし、インス! -- ルしてく 
ださい。バージョンが古いと最新の〇 S に対応していないことがあります。 

• LAN ケーブルが接続されていない 

LinkStation の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

•ストレート/クロス設定スイッチが適切でない（ストレート/クロス設定スイッチが背面に付いてい 
るタイプのみ） 

LINK / ACT ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは LinkStation 背面の 
ストレート/クロス設定スイッチを押してください。 [ P 4] 

• LinkStation の電源が OFF になっている 

LinkStation の電源ランプが点灯しているかご確認ください。点灯していないときは、電源ケーブ 
ルをコンセントに接続し、電源スイッチを押してください。 

-パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 LinkStation がネットワー 
クに接続されていても、 パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面を表示させること 
はできません。 


•ネットワークアダプタが正常にインス!ルされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

• LinkStation の IP アドレスと他のネットワーク機器の IP アドレスが競合している 
お使いのネットワークに DHCP サーバが無い場合、 LinkStation の IP アドレスは mm 
192.168 .11.150 に固定されます。この IP アドレスが他の機器で使用していると認識できません。 ^ 

ここでは、パソコン本体の IP アドレスを確認する手順を説明します。同じ IP アドレスが使用されて | 

いたときは、別のパソコンから P 24 を参照して LinkStation の IP アドレスを変更してください。 

< WindowsXP/ 2000 /NT4_0 での IP アドレス確認手順例 > 


1以下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。 

WindowsXP / 2000 : [ スタート]- [( すべての）プログラム]- [ アクセサリ]- [ コマンドプロ 
ンブト]を選択します。 

WindowsNT 4.0： [ スタート]- [ プログラム ]-[ コマンドプロンプト]を選択します。 

2画面に 「 c :¥>」 と表示されます。 

「 IPC 〇 NFIG / ALL 」 と入力し、く ENTER 〉 キーを押します。 
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3 r IP Adressj 欄に、 IP アドレスが表示されます。 


Ethernet adapter ローカルエリア接続 

IP address ：〇92.168.0.3—パソコンの IP アドレス 

Subnet Mask : 255.255 .255.0 

Connection-specific DNS Suffix : 


< WindowsMe /98 SE /98/95 での IP アドレス確認手順例 > 

1[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「 WINIPCFG 」 と入力し、 [0 K ] をクリックします。 



① お使いのネットワークアダプタを選択します。 

② IP アドレスが表示されます。 


< Mac 0 S 8.6 〜 9.22 での IP アドレス確認手順例> 

1アップルメニューから[コントロールパネル]- [ TCP / IP ] をクリックします。 


2 



ip アドレスが表示されます。 
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< Mac OS X (10.0.4) での IP アドレス確認手順例 > 


1 [ アップルメニュー ]-[ システム環境設定…]をクリックします。 


2 [ネットワーク]アイコンをクリックします。 


r . • 〇 糸，切 -^ 0 

堪甬 ® 

表示 [Ml Ethernet _- 

FPPoi ( ApnlcT«lkl フロ ♦シ j 

KJE ■手1 ^ 

DNS V - / • 

(P パし.-： ：9J 1«：8 i：1^0 ) - 

サブ丰ントマスク 255.25 5.2SS.0 


IP アドレスが表示されます。 


< Mac OS X 1 0.3 〜1 0.4 での IP アドレス確認手順例> 

1 [ アップルメニュー ]-[ システム環境設定…]をクリックします。 

2 [ネツトワーク]アイコンをクリックします。 


3 


場所：「自動 



© 内藏 Ethernet 

*P9* Ethernei ••は粧アクティブ f, IP アドレス 192.16&1L9 が被 
霆されています • •!>« Ethernet'S 由でインターネット CIB# してい 
ます. 

❿ 内蔵モデム 

*P3 蔵モデム**されていません • 


[ 内蔵 Ethernet ] を選択します。 


4 


表承： 〔!%1R Etticnwt 


AppleTalk フロキソ Ethernet ^ 


IPv4 を設定： DHCP サーバを参照 


IP ァドレス：192.168.11.9 


サブネットマスク： 
ルータ： 
0NS サーバ： 


255.25 S.2S5.0 DHCP クライアント旧： 

192.168 .11.1 


検索ド乂イン： 

IPv6 アドレス： fe80:0000:0000:0000:0230:65ff:fedl:a790 


泌饔な場合） 

] (ォプシ3>> 
(オフ，3ン> 


( _ 職- 3 @ 

!■」 変更 T きないよラにす¢6：はカギ《クリックします， ( アシスタント“. ） (.令'Iぐ袭中 


IP アドレスが表示されます。 
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- Windows またはソフトのファイアウォール機能がはたらいている 
ファイアウォールの機能が有効となっている場合、 LinkStation が認識できないことがあります。 
この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、ファイアウォールを設定しているソフトをアン 
インス!ルしてください。設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせください。 

【 Windows のファイアウォール機能の場合】 

Windows によっては、ファイアウォールの設定によって付属のユーティリティが使用できないこと 
があります。ファイアウォール機能を無効にしてください。設定の変更手順は Windows によって 
異なります。詳しくは Windows のヘルプをご参照ください。 

【トレンドマイクロ社ウィルスバスター 2004がインス!ルされている場合】 

以下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 


1. [スタート]— [( すべての）プログラム]—[トレンドマイクロウイルスバスター 200 4] —[メイン画面] 
を選択します。 

2■右側にある[パーソナルファイアウォール]タブをクリックします。 

3 ■[パーソナルファイアウォール設定]をクリックします。 

4. [パーソナルファイアウォールを有効にする]をクリックし、チェックマークを非表示にします。 

5. [適用]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 

【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2003がインス! -- ルされている場合】 

以下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

1■[スタート]一[(すべての）プログラム]一[トレンドマイクロウィルスバスター 200 3] — [ウィ 
ルスバスター 2003操作]を選択します。 

2 . 「ウィルスパスター 2003操作画面」が起動したら、[プロフェッショナル]タブをクリックします。 

3 . 右側に表示されている[緊急ロック]ボタンをクリックし、「緊急ロックがオフになりました」と 
表示されることを確認して、[〇 K ] をクリックします。 

4. [無線 LAN モー ド]ボタンに x 印がついていることを確認します。 x 印がついていない場合は、[無 
線 LAN モー ド]ボタンをクリックして無線 LAN モー ドを OFF にしてください。 

ここまでの設定ができたら、「ウィルスバスター 2003操作画面」を閉じます。 

5■[スタート]-[(すべての）プログラム]一[トレンドマイクロウィルスバスター 200 3] — [ウィ 
ルスパスター 2003設定]を選択します。 

「 LAN にプロキシサーバーを使用する」がチェックされていない場合は、設定完了です。 
チェックされている場合は、[詳細設定]をクリックして、手順6以降に進みます。 

6. 「ウィルスバスター 2003操作画面」が起動したら、[パーソナルファイアウォール]一[セキュリ 
ティレベル]内にある「パーソナルファイアウォールを有効にする」のチェックマークを外し、[適 
用]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 
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【トレンドマイクロ社ウイルスバスター 2002がインス!ルされている場合】 

「パーソナルファイアウォール機能」を無効にした状態でご利用になるか、手動設定で LinkStation 
の IP アドレスを「信頼するコンピュータ」として登録してください。詳細は、以下を参照してください。 

• パーソナルファイアウォール機能を無効にする方法 

1■[スタート]一[(すべての）プログラム]一[トレンドマイクロウイルスバスター 200 2] — [ウイ 
ルスバスター 2002設定]を選択します。 

※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバスターアイコンを右クリッ 
クし、「設定画面を起動」を選択します。 

2.ウイルスパスター 2002操作画面内のクイック設定より、「パーソナルファイアウォール」のチエッ 
クマークを外し、[適用]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 

• LinkStation の IP アドレスを登録する方法 

1■[スタート]一[(すべての）プログラム]一[トレンドマイクロウイルスバスター 200 2] — [ウイ 
ルスバスター 2002設定]を選択します。 

※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバスターアイコンを右クリッ 
クし、「設定画面を起動」を選択します。 

2. ウイルスバスター2002の設定画面の左側のメニューから「パーソナルファイアウォール」一「信 
頼するコンピュータ」を選択します。 

3. 「信頼するコンピュータ」欄にネットワークアダプタが表示されますので、チェックを入れて[適用] 
をクリックします。 

以上で設定は完了です。 


【 Norton Internet Security 2004がインストールされている場合】 

以下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

1_[スタート]-[(すべての）プログラム ]- [Norton Internet Security Professional]-[Norton 
Internet Security Professional ] を選択し汞す。 

2■[ファイアウォール]をクリックします。 

3.[無効にする]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 
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LinkStation の共有フォルダにアクセスできない 

• 設定画面で共有フォルダのアクセス権を設定すると、許可したユーザからのみアクセスできるよう 
になります。許可していないユーザをアクセスできるようにするには設定を変更してください。 

• Windows のネットワークにログインしたユーザ名、パスワードが、 LinkStation の共有フォルダ 
に設定されているユーザ名、パスワードと同一のものでないと共有フォルダにアクセスすることは 
できません。 


WindowsMe /98 SE /98/95 をお使いの場合、ログオンするネットワークの設定がファミリーロ 
グオンになっていると共有フォルダにアクセスできません。そのようなときは次の手順でログオン 
するネットワークを設定してください。 


1[ネッ トワークコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プ 
ロパ テイ] をクリックします。 
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2 [ 優先的にログオンするネットワーク （ Windows 95 では「優先的にログオンす 

る」 ）] から 「 Microsoft ネットワーククライアント」を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 

※選択肢に 「 Microsoft ネットワーククライアント」が無い場合は、[追加]一[クライアント] 
- [ Microsoft ネットワーククライアント] 一 [ OK ] をクリックしてください 0 Windows 
の CD - ROM が要求されるメッセージが表示されたら画面の指示に従って CD - ROM ドラ 
イブに CD を挿入してください。 

以上でログオンするネットワークの設定は完了です。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 をお使いの場合、ユーザ名とパスワードの入力を求める画面が表示 
されますが、入力しても共有フォルダにはアクセスできません。必ずミ LinkStation の共有フォル 
ダに設定されているユーザ名、パスワードで Windows にログインしてください。 

ここでは、ネットワークログイン名とパスワードの作成の手順を説明します。 

< WindowsXP でのユーザ名とパスワード作成手順例> 

1[スタート]-[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ユーザーアカウント]アイコンをダブルクリックします。 

3 [ 新しいアカウントを作成する]をクリックします。 

4 [新しいアカウントの名前の入力]に、 LinkStation の共有フォルダに設定した 
ユーザ名と同じユーザ名を入力し、[次へ]をクリックします。 

5 [コンピュータの管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリックします。 

6 「変更するアカウントを選びます」から、新しく作成したアカウントをクリックします。 

7 [パスワードを作成する]をクリックします。 

8 [新しいパスワードの入力]に、 LinkStation の共有フォルダに設定したパスワー 
ドと同じパスワードを入力し、[パスワードを作成]をクリックします。 
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< Windows 2000でのユーザ名とパスワード作成手順例 > 

1 [ スタート ]-[ 設定 ]-[ コントロールパネル]を選択します。 

2 [ユーザーとパスワード]アイコンをダブルクリックします。 

3 [追加]をクリックします。 

4 [ ユーザー名]に、 LinkStation の共有フォルダに設定したユーザ名と同じユー 
サ名を入力し、 [次へ]をクリックします。 

5 [パスワード]に LinkStation の共有フォルダに設定したパスワードと同じパス 
ワードを入力し、[次へ]をクリックします。 

6 [標準ユーザー]を選択し、[完了]をクリックします。 

< WindowsMe /98 SE /98/95 でのユーザ名とパスワード設定> 

Windows 起動時の[ネットワークとパスワードの入力]画面で、 LinkStation の共有フォルダに設 
定したユーザ名とパスワードを入力してください。 

< WindowsNT 4.0 でのユーザ名とパスワード設定> 

WindowsNT 4.0 のユーザー登録を済ませている場合は、そのユーザ名とパスワードを LinkSta ¬ 
tion に設定してください。 

ユーザ—登録をまだしていない方は LinkStation の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワード 
を登録してください （[ スタート]- [ プログラム]- [ 管理ツール]- [( ドメイン）ユーザマネージャ]) 

< Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 でのユーザ名とパスワード設定> 

アップルメニューから[セレクタ]- [Apple ShareHLinkStation の名称]を選択し、[接続]をクリッ 
クすると、登録利用者の名前とパスワードを入力する画面が表示されます。 

LinkStation の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 


< Mac OS X でのユーザ名とパスワード設定> 

[移動]-[サーバへ接続…]で LinkStation の IP アドレスを設定後、[接続]をクリックすると、登録ユー 
サの名前とパスワー ドを入力する画面が表示されます。 

LinkStation の共有フォルダに設定したユーザ名とパスワードを入力してください。 
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IP 設定ユーテイリテイで確認できても LinkStation が認識できない 


LinkStation に割り当てられた IP アドレスによっては、 IP 設定ユーティリティで LinkStation を 
確認できても使用できないことがあります。そのようなときは次の手順を行ってください。 


1コマンドプロンプトの画面を表示させます。表示のさせ方は Windows によって 
異なります。 

WindowsXP / 2000:[スタート]一[(すべての）プログラム]-[アクセサリ] 一 [ MS-DOS 
プロンプト] 

WindowsMe :[スタート]一[プログラム]-[アクセサリ] 一 [ MS - DOS プロンプト] 
Windows 98/95: [スタート]一[プログラム] 一 [ MS - DOS プロンプト] 

WindowsNT 4.0 :[スタート]一[プログラム]一[コマンドプロンプト] 

2 コマンドプロンプトの画面 (C:¥ 

WINDOWS〉 など）が表示されたら、 

「ping 192.168 .11.150J を入力して、 

く Enter 〉 キーを押します。 

※下線部は LinkStation の IP アドレスで 
す。環境によって入力する値は異なりま 
す。 P 26 の手順2でメモをした IP アド 
レスを入力してください。 

3 正常に接続されているときは、 「Reply 
from 192.168 .11.150: byte=32 

tinne=l ms TTL=255」 等表示されます。 

「Reply from と表示されないときは、 

P24 の手順で LinkStation の IP アドレ 
スを変更してください。 


^icrosoft(R) Windows 98 

(C)Copyrisht Microsoft Corp 1981-1999. 

:: ¥WINDOWS>ping 192.168.100. 158 

’ingins 192.168.100. 158 with 32 bytes of data ： 

■^eply from 192.168.100. 158: bytes=32 i ime<10ms TTL=255 
^eply from 192.168.100. 158: bytes=32 time<10ms TTL:255 
^eply from 192.168.100.158 ： bytes=32 time<10ms TTL=255 
^eply from 192.168.100. 158: bytes=32 time く 10ms TTL=255 

5 ing statistics for 192.168.100 .158: 

Packets ： Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds ： 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

:: VWIND0WS> 


コマンドプロンプトの画面を終了するときは、 「 exit 」 と入力してく Ente 「> キーを押します。 
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用語集 


AFP(Apple Filing Protocol) 

AppleTalk によるネットワークで、ファイル共有を実現する AppleShare で利用されるプロトコ 
ルの名称。 

AppleShare 

Apple 社純正のファイルサーバ機能や、ファイルおよびアプリケーションの共有機能を提供する 
ネット ワ—ク 用ソフトウェア。 

AppleTalk 

Mac 〇 S に標準搭載のネットワーク機能。ファイル共有やプリンタ共有などのサービスを提供す 
る。 

DHCP サーバ 

DHCP サーパはネットワークに関連した情報 （ IP アドレス、デフオルト•ルータの IP アドレス、ド 
メイン名など）を管理する。 DHCP クライアントが起動すると、自動的に IP アドレスなどの情報 
を割り振る。 DHCP サーパがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンや AirSta - 
tion に、 IP アドレスなどを手動で設定する必要がなくなる。 

DNS 

コンピュータ名やドメイン名を、それぞれに対応した IP アドレスに変換するシステム。 

IP アドレス 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレス。各コンピュータの住所を示す整理 
番号のようなもの。ネットワーク機器の IP アドレスが重複していると正常に認識されない。 


MAC アドレス 

ネットワークカードごとの固有の物理アドレス。先頭からの 3 bytes のベンダコード（メーカーの 
ID ) と、残り 3 bytes のユー ザコードの 6 bytes で構成される。 Ethernet ではこのアドレスを元 
に フレームの 送受信を行う。 


SMB(Server Message Block) 

ファイル共有やプリンタ共有のサービスを提供するプロトコル。 

TCP/IP 

ネットワークを構築する際の プロ トコル （ 通信規約）の一つ。 TCP プロトコル （ データ分割およ 
び誤り検出 ） と IP プロトコル （ 宛先や発信元 IP アドレスの付与）を組み合わせたもの。 

WINS 

WindowsNT ネームサーパ機能。 Windows ネットワーク環境でホスト名やドメイン名を IP アド 
レスに自動的に割り当てる。 
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ゲートウェイ 

ネットワークとネットワークを結ぶ機器•パソコン • ソフトウェア。パケットが LAN の外に出て行 
くときに通過する。 

サブネットマスク 

IP アドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けるための値。ルータがパケッ 
卜を送受信するために用いる。 

ドメイン名 

インターネットに接続するコンビュータは IP アドレスと呼ばれる数字を使って識別されているが、 
数字よりも簡単に覚えられるようにと考えられた文字で表現された名前。 


フアイアウオール 

ネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ機能。 WindowsXP や一部のウィルス対策ソフト（卜 
レンドマイクロ社ウィルスバスターなど）に付属している。 

ワークグループ 

小規模な Windows ネットワークに存在するグループ。大規模な運用には向かない。ワークグルー 
フ内でファイルやプリンタの共有を行なうことができる。 Microsoft は 、 Windows にこのワー 
クグループネットワーク機能を標準で搭載している。 
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